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Die Erfindung betrifft einen Audiodatenrekorder. 
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Solche Rekorder sind bereits in vielfacher Form und Ausfuhrung bekannt, bei- 

* * - " ■ 

spielsweise als Diktiersystem, Aufnahmekassettenrekorder oder andere Auf- 
zeichnungsmaschinen. So sind z. B. auch Aufzeichnungsgerate in analoger 
Form als Magnetbandaufzeichnungsgerate bekannt, wobei in solchen Gera- 
ten, wenn sie als Diktiergerate oder portable Kassettenrekorder ausgefuhrt 
sind,* die Mikrofoneinheit, die den eiektroakustischen Mikrofonwandler halt, 
entweder test eingebaut oder per Kabelsteckverbindung anschliedbar. Be- 
kannt sind auch Aufzeichnungsgerate, die Tondatensignale in digitaler Form 
speichern, bei denen ebenfalls die Mikrofoneinheit fester Bestandteil des Ge- 
rats ist, wie z. B. bei digitalen Sprachspeichern (Telefone mit Anrufbeantwor- 
ter) und digitalen Diktiergeraten (z. B. Philips Pocket Memo Digital 9300). 



Bei solchen digitalen Diktiergeraten sind die Audiodaten auf einer Medienkarte 

» . • 

(RAM, Flash etc.) gespeichert und konnen dann von dieser zur Weiterverar- 
beitung heruntergeladen werden. 

Es sind auch solche digitalen Aufzeiehnungsgerate bekannt, die die Moglich- 
5 keit besitzen, ein zusatzliches Mikrofon zur Aufzeichnung anzuschlielien. Die- 
ses Mikrofon wird dann uber Kabel mit handelsublichen Steckern angeschlos- 
sen. , • 

* 

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, dass eingebaute Mikrofone der 
vorgenannten Art keine ausreichende Klangqualitat ge\/yahrleisten und dass 




10 andererseits per Kabel angeschlossene Zusatzmikrofone nur unzureichend 
praxistauglich sind, da das, Aufzeichnungsgerat und die Mikrofoneinheit oft- 



mals nicht exakt aufeinander abgestimmt sind. 

Die Aufgabe wird mit einer Erfindung mit den Merkmalen nach Anspruch 1 
gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den Unteranspruchen beschrie- 
15 ben. • 

Bei der erfindungsgemafien Losung sind das Mikrofon bzw. die Mikrofonein- 
heit und das Aufzeichnungsgerat (Audiodatenrekorder) uber eine Steckver- 
bindung nicht nur elektrisch, sondern auch mechanisch fest miteinander ver- 
bunden, wobei diese bevorzugt ohne zusatzliche Werkzeuge trennbar ist. 

'-'/ "A 20 Dabei kahn sich die Trennstelle zwischen der Mikrofoneinheit und dem Auf- 

zeichnungsgerat sichtbar zwischen den beiden Einheiten befinden Oder inner- 
halb eines gemeinsamen Gehauses nach aufien hin unsichtbar liegen. 

Es ist durchaus moglich, dass das Aufzeichnungsgerat auch mit einer Schnitt- 
stelle zur weiteren Ubertragung der gespeicherten Tondaten an einen Emp- 
25 . fanger ausgebildet ist. Dabei kann es sich um eine Infrarot-Schnittstelle, eine 
RF-Schnittstelle oder auch eine HF-Schnittstelle handeln oder auch ein an das 
Aufzeichnungsgerat gekoppeltes oder in dieses integriertes Mobilfunkteil 
(Handy) handeln, mit dem aufgezeichnete Tondaten an einen vorbestimmten 
. .. Empfanger ubertragen werden. 



Bevorzugt ist zwischen der Aufzeichnungseinheit und der Mikrofoneinheit eine 
XLR-Steckverbindung ausgebildet. Das hat den Vorteil, dass die Aufzeich- 
nungseinheit mit praktisch alien beliebigen Mikrofonen zusammengekoppelt 
werden kann, weil bei Mikrofonen ublicherweise ein XLR-Stecker als bevor- 
zugte Ausfuhrungsform ausgebildet ist. 

Wenn in dem Aufzeichnungsgerat Hard- und Software, zur Datenreduzjerung 
der Tondaten vorhanden sind, ist es auch moglich, die Tondaten auf dem Da- 
tenspeicher des Aufzeichnungsgerats in einern datenreduzierten Format, z T B. 
MP3, MPEG-Audiolayer 2, AD PCM oder Kombinationen hieraus aufzuzeich- 

nen. 

i * * 

Dabei gibt es an das im Mikrofon eingesetzte Wandlerprinzip keine besonde- 
re Beschrankung, auch dynamische Mikrofone konnen in vorbeschriebener 
Form ausgebildet und mit der Mikrofonaufzeichnungseinheit zusammenge- 
steckt werden. 

Die Erfindung ist nachfolgend anhand zweier alternativer Ausfuhrungsbeispie- 
le erlautert. 

Figur 1 zeigt eine Prinzipdarstellung einer erfindungsgemaften 
Aufzeichnungseinheit mit daran angesteckter Mikrofoneinheit. 

* ■ 

Figur 2 zeigt eine alternative Ausfuhrungsform zu Figur 1. : 

In Figur 1 ist eine Mikrofoneinheit 1 dargestellt, die einen Mikrofonwandler 
enthalt sowie die in einem Mikrofon ublicherweise angeordneten elektrischen 
Schaltungen zur Verarbeitung und-Weiterleitung des elektrischen (oder opti- 
schen) Signals als Trager fur die Audiodaten. Die Mikrofoneinheit 1 ist uber 
eine fixierbare Steckverbindung 2 mit einer Aufzeichnungseinheit 3 fest verr 
bunden, d. h. zwischen Mikrofoneinheit und Aufzeichnungseinheit besteht 
nicht nur eine elektrische Verbindung, sondern beide Teile sind auch uber die 
Verbindung mechanisch miteinander so fest verbunden, dass die mechani- 
sche Lage zueinander unverandert bleibt. 



In Figur 2 ist eine alternative Ausfuhrungsform gezeigt, wobei die Verbindung 
einerseits als auch die Aufzeichnungseinheit ein Teil der Mikrofoneinheit und 
die Steckverbindung andererseits durch ein umschliefiendes Gehause 6 nicht 
sichtbar sind. 

Diese Form hat den besonderen Vorteil, dass die aufiere Gestaltung sehr att- 
raktiv ist und auch die Fertigung eines Mikrofons moglich ist, von dem man 
zunachst einmal nicht annimmt, dass es auch noch uber eine Aufzeichnungs- 
einheit verfugt, wobei durch das gemeinsame Gehause auch ein asthetisch 
einheitliches Design fur die unterschiedlichen uber die Steckverbindung mit^ 
einander verbundenen Teile geschaffen werden kann. 

Grundsatzlich kann es sich bei der dargestellten Mikrofoneinheit 1 um ein 
Standardmikrofon handein, also um eine Mikrofon, welches es bislang schon 
auf dem Markt gibt, das jedoch uber eine entsprechend gute mechanische 
und elektrisch zuverlassige Steckverbindung, z. B. eine XLR-Steckverbindung, 
verfugt, so dass die Mikrofoneinheit 1 als auch die Aufzeichnungseinheit 3 

* - - T 

uber die XLR-Steckverbindung miteinander verbunden werden konnen, wo- 
durch einerseits eine elektrisch ausreichende Verbindung zwischen den bei- 
den Teilen geschaffen ist, andererseits aber auch beide Teile mechanische 
zueinander gut und ausreichend fest fixiert sind. 

^ 

1 

Da viele kabelbehaftete Mikrofpne auch uber eine XLR-Steckverbindung ver- 
fugen, konnen also auch kabelbehaftete Mikrofon eingesetzt werden, wobei 
diese mit ihrem Stecker eben nicht an eine Kabel, sondern an die Aufzeich- 
nungseinheit angeschlossen werden, welche ihrerseits dann die notwendige 
Energie (Energiespeicher) fur den Betrieb des Mikrofons wie als auch fur den 
Aufzeichnungs 1 und sdnstigen Betrieb bereitstellen muss. 

Die Aufzeichnungseinheit enthalt. neben einem Energiespeicher (Batterie) 
auch den Datenspeicher zur Speicherung der Tonsignale, wobei dies eine 
Festplatte oder ein sonstiger bekannter Datenspeicher einschlieftlich eines 
digitalen Halbleiterspeichers (Flash) oder einer Medienkarte sein kann. Dar- 
uber hinaus ist die Aufzeichnungseinheit mit einer Schnittstelle versehen, mit- 
tels der die aufgezeichnet Tonsignaldaten an den Empfanger weiterubertra- 



gen werden konnen. Diese Schnittstelle kann eine Infrarot-Schnittstelle, eine 
RF-Schnittstelle, eine HF-Schnittstelle Oder auch eine Mobilfunkschnittstelle 
sein, so dass auf entsprechende Bedienung uber Elemente, die an der Auf- 
zeichnungseinheit ausgebildet sein konnen, aufgezeichnete Tondatensignale 
zur Ganze Oder teilweise weiterubertragen werden konnen. 

Die Weiterubertragung aufgezeichneter Tonsignaldaten kann auch dann statt- 
finden, wenn der Mikrofonaufnahmebetrieb noch im Gange ist, also uber das 
Mikrofon Tonsignale noch weiter in der Aufzeichnungseinheit aufgezeichnet 
bzw. gespeichert werden. 

Bevorzugt wird die Aufzeichnungseinheit mit einer Kopfhorerbuchse oder eine 

* 

Buchse zum Anschluss eines Mobilfunk-Headsets versehen, so dass der Re- 
porter, der das erfindungsgemafie Mikrofon einsetzt, auch stets weili, welche 
Tondatensignale er aufnimmt und er a U. auch noch Regieanweisungen 
durch Sprechen in das Sprechzeug des Headsets auf einer parallelen Spur 
absetzen kann. Ist die Aufzeichnungseinheit mit einem ublichen Mobilfunktele- 
fon (Handy) yerbunden oder ist dieses in die Aufzeichnungseinheit mit integ- 
riert, so kann der Reporter auch uber das Mobilfunk-Headset gleichzeitig Re- 
gieanweisungen aus einer Studiozentrale empfangen und hieraus entspre- 
chende Fragen und Bemerkungen fur das durchgefuhrte Interview einflieften 
lassen. Vor allem kann bei der dann bereits eingesetzten Weiterubertragung 
uber Mobilfunk an die Studiozentrale auch dort sehr schnell gepruft werden, 
ob die Aufnahme technisch in Ordnung ist und gleichzeitig hat die Studiozent- 
rale uber den Mikrofoneingang des Headsets des Reporters die Moglichkeit, 
den Inhalt des Interviewpartners des Reporters zu verstehen und kann hierauf 
mit entsprechenden Regieanweisungen an den Reporter sofort reagieren. 

Es ist durchaus moglich, dass die Weiterubertragung bereits aufgezeichneter 
Tondatensignale mit einer geringeren Datenubertragung (z. B. 68 kbit/sec) 
erfolgt, wie die Signalrate, mit der die Aufzeichnung selbst erfolgt (z. B. 100 
kbit/sec). 

Bevorzugt ist auch die Aufzeichnungseinheit mit einer Einrichtung zur Phan- 
tomspeisung (z. B. 48 V Phantomspeisung) fur die Mikrofoneinheit ausgestat- 
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tet, urn somit auch den Anschluss von ublicherweise kabelbehafteten Mikrofo- 
nen uber ihre XLR-Schnittstelle der Aufzeichnungseinheit zu ermoglichen. 

Bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 2 konnen - falls notwendig - wejtere 
Batterien auch innerhalb des Gehauses, aber aufierhalb der Aufzeichnungs- 
5 einheit, untergebracht werden, so dass insgesamt ein ausreichendes elektri- 
schen Energiereservoir zur Verfugung steht, um auch langere . Aufnahmen 
durchzufuhren. 

■ - ^ * . ^ 

1 ^ 

Fur die Aufzeichnungseinheit sind verschiedene Moglichkeiten denkbar, z. B. 
Aufzeichnungseinheit in Form eines Festkorperspeichers, einer beschreibba- 
.10 ren Platte, FlashRAM usw. 

Die Mikrofoneinheit und die Aufzeichnungseinheit konnen nicht nur mittels 

* 

einer fixierbaren Steckverbindung in Form einer XLR-Steckverbindung, son- 
dem auch uber ein XLR-Kabel miteinander verbunden sein. 

Es ist dabel ohne weiteres moglich, dass die Informationen in der Aufzeich- 
15 nungseinheit uber eine Kabelverbindung, Telefonleitung Oder dergl. welter an 
entspreehende Empfangseinheiten ubertragbar sind. Dabei ist es auch von 
besonderem Vorteil, wenn der Informationsfluss skalierbar ist. 

Die Aufzeichnungseinheit kann mit einem Anschluss fur ein Mobiltelefon ver- 
sehen sein oder mit einem Freisprechmodem fur ein Mobiltelefon. Die Auf- 
20 zeichnungseinheit kann auch gleichzeitig die Phantomspeisung fur die Mikro- 
foneinheit zur Verfugung stellen (48 Volt) oder mit einer Infrarotschnittstelle 
ausgestattet sein oder eine Buchse fur einen Kopfhorer aufweisen, so dass 
_ ; derjenige, der das Mikrofon verwendet, auch, gleichzeitig hort, was in das Mik- 
rofon gesprochen wird. 

■ 

25 
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. Anspruche 

1. Mikrofon mit einer daran angeschlossenen Aufzeichnungseinheit zur 
Aufzeichnung der. von einem Mikrofonwandler des Mikrofons erzeugten Signa- 
5 le, wobei die Aufzeichnungseinheit und das Mikrofon uber eine losbare Steck- 
verbindung miteinander verbunden sind und uber die Steckverbindung die von 
dem Mikrofonwandler erzeugten Signale zur Aufzeichnungseinheit ubertragen 
werden. 

* - ' - - • 

* w 

10 2. Mikrofon nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzeichnet, dass die Steckverbindung zwischen der Aufzeich- 
. nungseinheit und dem Mikrofon eine XLR-Steckverbindung ist. 

.t 

3. Mikrofon nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
is dadurch gekennzeichnet, dass in der Aufzeichnungseinheit Mittel zur Daten- 
reduktion, z. B. nach dem bekannten Formaten wie MP3, MPEG2, ADPGM 
und dergl. ausgebildet sind und dass die Aufzeichnung der Tonsignale mit 
einem datenreduzierten Format erfolgt. 

20 4. Mikrofon nach einem der vorhergehenden Anspruche, 

• ■ 

dadurch gekennzeichnet, dass in der Aufzeichnungseinheit eine Schnittstelle 
zur drahtlosen Ubertragung aufgezeichneter Tonsignale ausgebildet ist. 



A- 5. Mikrofon nach einem der vorhergehenden Anspruche, 

25 dadurch gekennzeichnet, dass in der Aufzeichnungseinheit eine Kopfhorer- 
buchse ausgebildet ist, mitteis welcher das vom Mikrofon aufgezeichnete Ton- 
signal horbar ist. " " ' " "" " 

6. Mikrofon nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
30 dadurch gekennzeichnet, dass die Aufzeichnungseinheit an ein Mobiltelefon 
anschlieRbar ist und hierfur entsprechende Anschlusseinrichtungen aufweist 
und an die Aufzeichnungseinrichtung und/oder das Mobiltelefon ein Mobiltele- 
fon/Headset anschliefibar ist. 



7. Mikrofon nach Anspruch 6, 

dadurch gekennzeichnet, dass mit der Aufzeichnungseinheit aufgezeichnete 
Tonsignale uber das Mobiltelefon mit einer Signalrate ubertragen werden, die 
geringer (hoher) ist als die Aufzeichnungsdatenrate und wobei bevorzugt mit 
der Ubertragung auf das Mobiltelefon bereits begonnen werden kann, wah- 
rend dessen noch mit dem Mikrofon Tonsignale aufgenommen und der Auf- 
zeichnungseinheit aufgezeichnet und gespeichert werden. 



Zusammenfassunq 
Die Erfindung betrifft einen Audiodatenrekorder. 

Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, dass eingebaute Mikrofone der 
vorgenannten Art keine ausreichende Klangqualitat gewahrleisten und dass 
andererseits per Kabel angeschlossene Zusatzmikrofone nur unzureichend 
praxistauglich sin.d, da das Aufzeichnungsgerat und die Mikrofoneinheit oft- 
mals nicht exakt aufeinander abgestimmt sind. 

Bei der erfindungsgemafien Losung sind das Mikrofon bzw. die Mikrofonein^ . 
heit und das Aufzeichnungsgerat (Audiodatenrekorder) uber eine Steekver- 
bindung nicht nur elektrisch, sondern auch mechanisch fest miteinander ver- 
bunden, wobei diese bevorzugt ohne zusatzliche Werkzeuge trennbar ist. 

Mikrofon mit einer daran angeschlossenen Aufzeichnungseinheit zur Auf- 
zeichnung der von einem Mikrofonwandler des Mikrofons erzeugten Signale, 
wobei die Aufzeichnungseinheit und das Mikrofon uber eine losbare Steckver- 
bindung miteinander verbunden sind und uber die Steckverbindung die von 
dem Mikrofonwandler erzeugten Signale zur Aufzeichnungseinheit ubertragen 

* 

werden. 
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Aufzeichnungs- fixierbare gemeinsames Mikrofon- 

einheit Steckverbindung Gehause einheit 

■ r 




